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	Протокол №81 от 14.12.06 г.


	Условия исполнения муниципального контракта на поставку мебели в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 4 квартале 2006 г. 


	№

лота
	Наименование товара и характеристики
	Ед.изм
	Объем
	Заявка №1
	Заявка №2
	Заявка №3

	
	
	
	
	ООО «Скандии М»
	ИП Удалов А.Е.
	ИП Удалов И.Е.

	
	МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ
	
	
	
	
	

	Лот №1.
	               
	
	
	
	
	

	1.
	Шкаф трехстворчатый

Габаритные размеры - 1700х600х2500(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В одном отделении должны быть четыре полки, в другой полка под головные уборы и хромированная штанга под вешалки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях: на большие фасады минимум по 4 штуки, на малые по 2 штуки на каждый фасад (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие ребра жесткости и проножки обязательно. Наличие замков обязательно на все двери. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкафы должны крепиться между собой.  
	шт.
	4
	
	
	

	2.
	Шкаф трехстворчатый

Габаритные размеры - 1350х600х2500(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В одном отделении должны быть четыре полки, в другой полка под головные уборы и хромированная штанга под вешалки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях: на большие фасады минимум по 4 штуки, на малые по 2 штуки на каждый фасад (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие ребра жесткости и проножки обязательно. Наличие замков обязательно на все двери. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкафы должны крепиться между собой.  
	шт.
	2
	
	
	

	3.
	Шкаф трехстворчатый

Габаритные размеры - 1350х600х2500(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В каждом отделении должна быть полка под головные уборы и хромированная штанга под вешалки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях: на большие фасады минимум по 4 штуки, на малые по 2 штуки на каждый фасад (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие ребра жесткости и проножки обязательно. Наличие замков обязательно на все двери. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкафы должны крепиться между собой.  
	шт.
	2
	
	
	

	4.
	Креденция 
Габаритные размеры - 1200х600х1100(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Крышка должна быть закруглена и окантована. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Креденция должна быть разделена на три закрывающихся отделения. В каждом отделении должен быть выдвижной ящик на роликовых направляющих и две полки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие замков обязательно на все двери. Креденция выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). 
	шт.
	2
	
	
	

	5.
	Стол 
Габаритные размеры - 1100х600х550(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка стола должна быть закруглена, окантована и быть толщиной  не менее 32мм. Стол выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Стол должен иметь две горизонтали и иметь колесные опоры. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD).
	шт.
	1
	
	
	

	6.
	Шкаф

Габаритные размеры - 450х450х1900(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на шесть отделений. Каждое отделение должно закрываться под ключ. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). 
	шт.
	1
	
	
	

	7   .
	Угловое рабочее место 
Габаритные размеры 2060х1600х750.
Цвет  – орех. Угловое рабочее место должно быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Представляет собой единый угловой окантованный стол толщиной 32 мм, укомплектованный встроенными двумя тумбами и нишей под системный блок. Одна тумба должна быть с выдвижными ящиками на роликовых направляющих, вторая с дверкой и полкой внутри ее. Крышка представляет собой поверхность с эргономическим вырезом (шаблон по месту согласовать). Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - орех). Стол должен иметь подвесной шибер на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения.  Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Стол должен быть на металлических регулируемых опорах.
	шт.
	1
	
	
	

	
	ИТОГО по лоту №1
	
	
	72500
	
	72200

	Лот №2.
	                       
	
	
	
	
	

	1.
	Шкаф трехстворчатый

Габаритные размеры - 1900х600х2500(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В одном отделении должны быть четыре полки, в другой полка под головные уборы и хромированная штанга под вешалки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях: на большие фасады минимум по 4 штуки, на малые по 2 штуки на каждый фасад (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие ребра жесткости и проножки обязательно. Наличие замков обязательно на все двери. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкафы должны крепиться между собой.  
	шт.
	2
	
	
	

	2.
	Шкаф трехстворчатый

Габаритные размеры - 1350х600х2500(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В одном отделении должны быть четыре полки, в другой полка под головные уборы и хромированная штанга под вешалки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях: на большие фасады минимум по 4 штуки, на малые по 2 штуки на каждый фасад (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие ребра жесткости и проножки обязательно. Наличие замков обязательно на все двери. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкафы должны крепиться между собой.  
	шт.
	1
	
	
	

	3.
	Шкаф трехстворчатый

Габаритные размеры - 1350х600х2500(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В каждом отделении должна быть полка под головные уборы и хромированная штанга под вешалки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях: на большие фасады минимум по 4 штуки, на малые по 2 штуки на каждый фасад (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие ребра жесткости и проножки обязательно. Наличие замков обязательно на все двери. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкафы должны крепиться между собой.  
	шт.
	1
	
	
	

	4.
	Шкаф трехстворчатый

Габаритные размеры - 1200х600х2500(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В одном отделении должны быть четыре полки, в другой полка под головные уборы и хромированная штанга под вешалки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях: на большие фасады минимум по 4 штуки, на малые по 2 штуки на каждый фасад (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие ребра жесткости и проножки обязательно. Наличие замков обязательно на все двери. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкафы должны крепиться между собой.  
	шт.
	1
	
	
	

	5.
	Шкаф трехстворчатый

Габаритные размеры - 1200х600х2500(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В каждом отделении должна быть полка под головные уборы и хромированная штанга под вешалки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях: на большие фасады минимум по 4 штуки, на малые по 2 штуки на каждый фасад (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие ребра жесткости и проножки обязательно. Наличие замков обязательно на все двери. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкафы должны крепиться между собой.  
	шт.
	1
	
	
	

	6.
	Креденция 
Габаритные размеры - 1200х600х1100(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Крышка должна быть закруглена и окантована. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Креденция должна быть разделена на три закрывающихся отделения. В каждом отделении должен быть выдвижной ящик на роликовых направляющих и две полки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Наличие замков обязательно на все двери. Креденция выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). 
	шт.
	2
	
	
	

	7.
	Стол 
Габаритные размеры - 1100х600х550(h).  
Цвет покрытия – вишня дворковая. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка стола должна быть закруглена, окантована и быть толщиной  не менее 32мм. Стол выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Стол должен иметь две горизонтали и иметь колесные опоры. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD).
	шт.
	2


	
	
	

	
	ИТОГО по лоту №2
	
	
	49900
	
	49700

	Лот №3.
	                       
	
	
	
	
	

	1.
	Угловое рабочее место 
Габаритные размеры 1900х1600х750.
Цвет  – орех. Угловое рабочее место должно быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Представляет собой единый угловой окантованный стол толщиной 32 мм, укомплектованный встроенной нишей под системный блок. Крышка представляет собой поверхность с эргономическим вырезом (шаблон по месту согласовать). Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - орех). Стол должен иметь подвесной шибер на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения.  Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Стол должен быть на металлических регулируемых опорах. 
	шт.
	1
	
	
	

	2.
	Шкаф для документов 
Габаритные размеры 2000х800х400. 
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть два отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, верхнее – закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). Накладки на петли четырехшарнирных должны быть в тон ручек. Фурнитура металлическая. 
	шт.
	1
	
	
	

	3.
	Шкаф для документов 

Габаритные размеры 2000х800х400. 
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть два отделения закрытых глухими дверцами, нижнее с одной полкой, верхнее с 2 полками. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	шт.
	2
	
	
	

	4.
	Угловой элемент

Габаритные размеры шкаф - 2300х300х380
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Состоит из окантованных радиусных горизонталей, количество которых совпадает с количеством горизонталей в шкафу для документов и находятся на одном уровне. Угловой элемент должен быть на металлических регулируемых опорах.
	шт.
	1
	
	
	

	5.
	Тумба выкатная 
Габаритные размеры шкаф - 650х420х430
Цвет  – орех. Тумба выкатная должна быть выполнена из ЛДСП (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В шкафу должен быть выдвижной ящик на роликовых направляющих и закрытое отделение с полкой. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). Тумба должна иметь колесные опоры.
	шт.
	2
	
	
	

	6.
	Тумба 
Габаритные размеры шкаф - 900х650х430
Цвет  – орех. Тумба  должна быть выполнена из ЛДСП (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В туумбе должен быть  закрыт и внутри должна быть  полка. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). должна иметь колесные опоры.
	шт.
	1
	
	
	

	
	ИТОГО по лоту №3
	
	
	22900
	22880
	

	Лот №4.
	Стул на металлокаркасе покрытие кожзам (цвет согласовывать)
	шт.
	15
	5500
	5400
	5420


